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แบบคานคอดิน

ป-RB 6 mm.@ 15 cm.

4-RB 12 mm.

แบบขยายคาน B1 และ B2
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แบบเปลี่ยนเสา จากเสาสำเร็จเป็นเสา H-BEAM

 C1 = เสา H-BEAM SS400

150x150x7x10 มม.

น้ำหนัก 189 กก.
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บ้านพักคนสวนพนักงานบริษัท

M

มิเตอร์ไฟฟ้าโกดัง

ตู้โหลดไฟฟ้า 1P เมน 60 แอมป์

แบบ 12 ช่อง
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ประตูทางเข้า

ระยะทางประมาณ 20 เมตร

แบบติดตั้งตู้โหลด พร้อมเดินสายเมนเข้าโกดัง



แบบผังเต้ารับปลั๊กไฟภายในโกดัง
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พื้นคอนกรีตหนา 15 cm.

เหล็กกล่องตัวตั้งขนาด 2" x 2"

เหล็กกล่องตัวนอนขนาด 1-1/2" x 1-1/2"

เสาปูนสำเร็จขนาด 6" x 6"
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แบบโครงสร้างเหล็กที่ปิดรอบอาคาร (ด้านหน้า)
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ประตูทางเข้า

พื้นที่ภายในโกดัง 536.2 ตร.ม

พื้นที่ภายรั้วทั้งหมด 798.6 ตร.ม
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โล่ง โล่ง โล่ง โล่ง

รูปอาคารเดิม มองจากด้านข้าง
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เหล็กกล่องขนาด 4" x 2"

เหล็กกล่องขนาด 4" x 2"

เหล็กกล่องขนาด 2" x 2"

เหล็กกล่องขนาด 3" x 2"

เสาปูนสำเร็จขนาด 6" x 6"
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พื้นที่หลังคา 625.25 ตร.ม

แบบติดตั้งหลังคาแผ่นใส แสงผ่านได้



5.58 5.66 5.54 5.650.15
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รูปอาคารเดิม ด้านหน้า มองจากถนนเข้ามา
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เสาปูนสำเร็จขนาด 6" x 6"
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แบบโครงสร้างเหล็กที่ปิดรอบอาคาร (ด้านข้าง)
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เหล็กกล่องตัวตั้งขนาด 2" x 2"

เหล็กกล่องตัวนอนขนาด 1-1/2" x 1-1/2"

พื้นคอนกรีตหนา 15 cm.

เหล็กกล่องเสริมโครงสร้างรับแผ่นเมทัลชีทขนาด 1-1/2" x 1-1/2"

เสาปูนสำเร็จขนาด 6" x 6"
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+H 1.20

2S

+H 1.20

2S

+H 1.20

2S

+H 1.20

2S

โคมไฟไฮเบย์ LED 100 วัตต์ โคมไฟไฮเบย์ LED 100 วัตต์ โคมไฟไฮเบย์ LED 100 วัตต์ โคมไฟไฮเบย์ LED 100 วัตต์

โคมไฟไฮเบย์ LED 100 วัตต์ โคมไฟไฮเบย์ LED 100 วัตต์ โคมไฟไฮเบย์ LED 100 วัตต์ โคมไฟไฮเบย์ LED 100 วัตต์

สายไฟร้อยท่อพีวีซีสีขาว

แบบผังไฟฟ้าแสงสว่างภายในโกดัง
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ประตูทางเข้า

พื้นที่ภายในโกดัง 536.2 ตร.ม

ภายนอกเทพื้นคอนกรีต ST 180 หนา 10 cm.

เทพื้นคอนกรีต ST 240  หนา 15 cm. ใส่วายเมท ขนาด 2 หุน

ปรับ Slope น้ำไหลออกประตูทางเข้า

แนวร่องน้ำกว้าง 30 cm.
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แบบเทพื้นภายในโกดังและรอบโกดัง+รางระบายน้ำ



แบบการติดตั้งลูกหมุนพัดลมระบายอากาศใต้หลังคา

ลูกหมุนพัดลมระบายอากาศ 4 ลูก
ลูกหมุนพัดลมระบายอากาศ 4 ลูก
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แบบติดตั้งลูกหมุนพัดลมระบายอากาศใต้หลังคา



5.58 5.66 5.54 5.65

23.18

แบบติดตั้งผนัง Metal Sheet  (ด้านหน้า)

ผนังภายในติดตั้ง มุ้งลวดกันแมลง

ผนังภายนอก กรุด้วยแผ่น Metal Sheet

ประตูทางเข้าเลื่อนด้านนอกเต็มบานใหญ่



แบบติดตั้งผนัง Metal Sheet และ Siding (ด้านข้าง)

5.61 5.59 5.59 5.59

23.13

ผนังภายในติดตั้ง มุ้งลวดกันแมลง

ผนังภายนอก กรุด้วยแผ่น Metal Sheet
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ผนังภายนอก กรุด้วยแผ่น Metal Sheet
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